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SZEKRÉNYVÁZÁLTALÁNOS ADATOK
Hosszúság
Szélesség
Magasság
Tengelytáv
Hasznos terhelés
Összes tömeg
Szállítható utasok száma
Csomagtérfogat

MOTOR
Rába-MAN 2156 MT 6 U tipusú, hathengeres, 
közvetlen befecskendezésű, soros, fekvő 
dízelmotor.
Legnagyobb teljesítmény 162 kW/2200/min

SEBESSÉGVÁLTÚ
ZF licence alapján gyártott, teljesen szinkro­
nizált, mechanikus sebességváltó.
Legnagyobb sebesség 100 km/h

RUGÓZÁS, FÉKRENDSZER
Elől 2 darab, hátul 4 darab légrugó, üreges gumi 
segédrugókkal.
Teleszkópos lengéscsillapítók.
Kétkörös légfékrendszer, légszárítóval. 
Rugóerőtárolós rögzítőfék.
Kipufogófék.

KORMÁNYZÁS
Bendiberica hidraulikus szervokormány.
Fordulókor sugara 12 m

Speciális korrózióvédelemmel ellátott négyszög- 
keresztmetszetű acélcsövekből készült konstrukció 
elől-hátul borulókerettel.

BELSŐ TÉR
Poliuretán és textilbevonatos oldalfalak és
mennyezet.
Műanyag padlóburkolat szőnyeggel.
Textilbevonatos dönthető ülések kartámasszal,
állítható lábtámasszal.

FŰTÉS ÉS SZELLŐZÉS
Utastér fűtése Sirocco melegvizes fűtőkészülékkel 
és a motor melegvizével.
Szélvédőfűtés.
Szellőzés tetőventillátorokkal.
Egyéni szellőzőnyílások.
2 darab kézi működtetésű tetőszellőző.

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK
Generátor 100 A/28 V
Akkumulátor 2 x 180 Ah
Fénycsöves mennyezetvilágítás.
Egyéni szellőzővel és hívógombbal egybeépített 
olvasólámpák.
Rádió-magnetofon, hangosító berendezés.

RENDELÉSRE BEÉPÍTHETŐ KÜLÖN TARTOZÉKOK
Légkondicionálás, videó, minibár, vegyszeres WC, 
Hi-Fi, színezett és hőszigetelt ablaküvegek, 
speciális fényezés.
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ALLGEMEINE DATEN KAROSSERIE
Länge
Breite
Höhe
Radstand
Nutzlast
Gesamtrollgewicht
Anzahl der Fahrgäste
Kofferraum

MOTOR
Rába-MAN 2156 MT 6 U 
Reihenmotor mit Turbolader, 
liegend angeordnet 
Max. Leistung

GETRIEBE
Lizenz ZF, mechanisches 6-Gang-Vollsynchron- 
getriebe
Max. Geschwindigkeit 100 km/h

FEDERUNG, BREMSEN
Vorn 2, hinten 4 Luftfedern mit Zusatzgummi­
hohlfedern
Teleskop-Stossdämpfer
Zweikreis-Druckluftbremse mit Lufttrockner
Federkraftspeicherbremse
Auspuffbremse

LENKUNG
Bendiberica Hydraulik-Servolenkung 
Wendekreisradius 12 m

Selbsttragend mit speziellem Korrosionsschutz 
versehene Vierkantstahlrohr-Fachwerkkonstruktion, 
vorn und hinten mit Überrollbügel

INNENRAUM
Seitenwände und Dachbereich mit Polyurethan- und 
Textilbezug
Fussboden mit Kunststoff-Belag und Teppich 
Sitze mit Textilbezug, verstellbarer Rückenlehne 
und Fusshalter

HEIZUNG UNO BELÜFTUNG
Heizung für Fahrgastraum: Sirocco Warmwasser­
heizgerät und mit KUhlflüssigkeit des Motors 
Heizung für Windschutzscheibe
Belüftung mittels am Dach angeordneter 
Ventilatoren
Vestellbare einzelne Luftdüsen 
Zwei Dachlüfter

ELEKTRISCHE ANLAGE
Generator 100 A/28 V
Batteriekapazität 2 x 100 Ah
Beleuchtung des Fahrgastraumes mittels 
Leuchtstoffröhren
Mit Rufknopf und Luftdüsen kombinierte 
Leseleuchten
Radio-Kasettenrecorder und Verstärkeranlage 

AUF WUNSCH
Klimatisierung, Minibar, Fernseher, Metall- 
Lackierung, getönte und wärmeisolierte Sicher­
heitsgläser, Toilette, Hi-Fi-Anlage.
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